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NH
ST
690V

NH00
160A

NH0
160A

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2
DIN 43620

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

353102

334717

352160

355160

BASES
BASES NH
Bases portafusibles para fusibles de cuchilla (NH). Montaje sobre rail DIN/EN o fi jación mediante tornillos. Modelos unipolares o 
tripolares. Conexión mediante tornillos, tuerca fi ja o brida. Amplia gama de accesorios (cubrebornes, tapafusibles, separadores) 
que permiten una ejecución IP20. Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios. Realizadas con zócalo de 
material plástico autoextinguible y contactos de cobre tipo escuadra o tipo pinza con doble resorte para un óptimo funciona-
miento. Fabricadas según normas IEC, EN, VDE y DIN. Certifi cadas por AENOR.
www.df-sa.es/es/nh/bases/st/

CARACTERISTICAS 
TECNICAS

PAGINA22

SISTEMA MONTAJE  
DE ACCESORIOS
 

PAGINA38

DIMENSIONES

 

PAGINA38

FUSIBLES NH
gG 500V 

PAGINA02

FUSIBLES NH 
gG 690V 

PAGINA04

FUSIBLES NH  
aM 500V & 690V

PAGINA06

TECNICO TECNICO TECNICO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLENORMAS HOMOLOGACIONES

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V  AC) Uni./CAJA

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO

CONEXION TORNILLO 352100 690 3/54
CONEXION BRIDA 352105 690 3

CONEXION BRIDA-TORNILLO 352110 690 3
CONEXION TUERCA FIJA 352115 690 3/54

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO

CONEXION TORNILLO 353102 690 1/20
CONEXION BRIDA 353105 690 1/20

CONEXION BRIDA-TORNILLO 353110 690 1/20
CONEXION TUERCA FIJA 353115 690 1/20

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO CON CUBREBORNES

CONEXION TORNILLO 335120 690 1
CONEXION BRIDA 335125 690 1

CONEXION BRIDA-TORNILLO 335130 690 1
CONEXION TUERCA FIJA 335135 690 1

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO CON PROTECCION IP20

CONEXION TORNILLO 334717 690 1
CONEXION BRIDA 334720 690 1

CONEXION BRIDA-TORNILLO 334725 690 1
CONEXION TUERCA FIJA 334730 690 1

FIJACION TORNILLO

CONEXION TORNILLO 354100 690 3/54
CONEXION BRIDA 354105 690 3/54

CONEXION BRIDA-TORNILLO 354110 690 3
CONEXION TUERCA FIJA 354115 690 3/54

UNIPOLAR

UNIPOLAR

TRIPOLAR

TRIPOLAR FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 355160 690 1
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 353160 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 354160 690 3
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 352160 690 3



NH
ST
690V

NH1
250A

NH2
400A

NH3
630A

NH4

355400

355255

352630

354127

BASES
BASES NH

UNIPOLAR

UNIPOLAR

UNIPOLAR

TRIPOLAR

TRIPOLAR

TRIPOLAR

1000A 
UNIPOLAR

1250A 
UNIPOLAR

2500A 
UNIPOLAR

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V  AC)

FIJACION TORNILLO

CONEXION TORNILLO - CONTACTO PINZA 354125 690 1
CONEXION 2 TORNILLOS M10 354128 690 1

CONEXION 2 TORNILLOS M10 C/MIC 356128 690 1

FIJACION TORNILLO

CONJUNTO BASE NH4 ST 2500A 354127 690 1
CONJUNTO BASE NH4 ST 2500A C/MIC 356127 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 354124 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 355630 690 1
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 353630 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 354630 690 3
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 352630 690 3

FIJACION TORNILLO

CONEXION TORNILLO 354400 690 3
CONEXION TUERCA FIJA 354251 690 3

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 352400 690 3

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 355400 690 1
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 353400 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 355250 690 1
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 353250 690 1

FIJACION TORNILLO - CONEXION TORNILLO 354250 690 3
FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 352250 690 3



326250

NH
ST
690V

356250

ST
NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

ST

325100

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2
DIN 43620

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

NH00 325100 2
NH0 325160 2

NH1 - NH2 325250 2
NH3 325630 2

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

fusibles
BASES
BASES NH CON MICRORRUPTOR
Bases portafusibles para fusibles de cuchilla (NH) con microrruptor para fusibles con percutor. Montaje sobre rail DIN/EN o fija-
ción mediante tornillos. Conexión mediante tornillos. Realizadas con zócalo de material plástico autoextinguible y contactos de 
cobre pinza con doble resorte para un óptimo funcionamiento. Fabricadas según normas IEC, EN, VDE y DIN.
www.df-sa.es/es/nh/bases/st/microrruptor/

NORMAS HOMOLOGACIONES
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

PAGINA22

SISTEMA MONTAJE  
DE ACCESORIOS
 

PAGINA38

DIMENSIONES

 

PAGINA40

FUSIBLES NH
CON PERCUTOR
gG 500V 

PAGINA08

FUSIBLES NH
CON PERCUTOR 
gG 690V 

PAGINA10

FUSIBLES NH
CON PERCUTOR  
aM 500V & 690V

PAGINA12

TECNICO TECNICO TECNICO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

NH4
1000A
1250A
UNIPOLAR

NH0
160A
UNIPOLAR

NH1
250A
UNIPOLAR

NH2
400A
UNIPOLAR

NH3
630A
UNIPOLAR

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V  AC)

FIJACION TORNILLO

CONEXION TORNILLO - CONTACTO PINZA 356100 690 1
CONEXION TORNILLO - CONTACTO PINZA 356125 690 1

ACCESORIOS PARA BASES NH
PLACAS DE SEPARACION

TAMAÑO In REFERENCIA DESCRIPCION EMBALAJE
(A)

NH00 160 326100 FIJACION PRESION 2
NH0 160 326160 FIJACION PRESION 2

NH1 - NH2 250/400 326250 FIJACION PRESION 2
NH3 630 326630 FIJACION PRESION 2
NH4 1250 343125 FIJACION TORNILLO 1

ACCESORIOS PARA BASES NH
DISTANCIADORES

TAMAÑO REFERENCIA EMBALAJE

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 356630 690 1

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 356400 690 1

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 356250 690 1

FIJACION RAIL DIN + TORNILLO - CONEXION TORNILLO 356160 690 1



NH
ST
NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

325000

325009

325010

325030

NH00 325010 3
NH0 325015 3

NH1 - NH2 325020 3
NH3 325025 3

ST

ST

ST
NH0
NH1
NH2
NH3

357250

ST
NH000
NH00
NH0
NHC1 
NH1
NHC2
NH2
NHC3 
NH3

357010 NH000/00/0/C1/1/C2/2/C3/3 1/12

BASES
ACCESORIOS PARA BASES NH
CUBREBORNES

TAMAÑO REFERENCIA DESCRIPCION EMBALAJE

NH00 UNIPOLAR 325000 6
NH00 TRIPOLAR INTEGRAL 325009 CON SEPARADORES 1

NH0 325001 6
NH1 325002 6
NH2 325003 6
NH3 325007 6

ACCESORIOS PARA BASES NH
TAPAFUSIBLES

TAMAÑO REFERENCIA EMBALAJE

ACCESORIOS PARA BASES NH
KITS DE PROTECCION IP20

TAMAÑO REFERENCIA EMBALAJE

NH00 UNIPOLAR 325030 1
NH00 TRIPOLAR 325032 1
NH0 TRIPOLAR 325036 1
NH1 TRIPOLAR 325041 1
NH2 TRIPOLAR 325046 1
NH3 TRIPOLAR 325051 1

ACCESORIOS PARA BASES NH
MICRORRUPTORES PARA FUSIBLES NH

ACCESORIOS PARA BASES NH
MICRORRUPTORES PARA BASES NH

TAMAÑO REFERENCIA DESCRIPCION EMBALAJE

NH0 357160 16A-250V  PRESENCIA - FUSION 1
NH1 357250 16A-250V  PRESENCIA - FUSION 1
NH2 357400 16A-250V  PRESENCIA - FUSION 1
NH3 357630 16A-250V  PRESENCIA - FUSION 1

REFERENCIA DESCRIPCION EMBALAJE
Uni./CAJA



NH

350100

320160

351400

CR
690V

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2
DIN 43620

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

NH00

NH1

NH2

NH3

BASES
BASES NH
Bases portafusibles para fusibles de cuchilla (NH). Fijación mediante tornillos. Modelos unipolares o tripolares. Conexión median-
te tornillos. Realizadas con zócalo de cerámica y contactos de cobre tipo escuadra o tipo pinza con doble resorte para un óptimo 
funcionamiento. Fabricadas según normas IEC, EN, VDE y DIN.
www.df-sa.es/es/nh/bases/cr/

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V) Uni./CAJA

NORMAS HOMOLOGACIONES
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

PAGINA22

DIMENSIONES

 

PAGINA42

TECNICO TECNICO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
FUSIBLES NH
gG 500V  

PAGINA02

FUSIBLES NH
gG 690V 
 

PAGINA04

FUSIBLES NH
aM 500V & 690V
 

PAGINA06

UNIPOLAR

TRIPOLAR

UNIPOLAR

TRIPOLAR

UNIPOLAR

TRIPOLAR

UNIPOLAR

TRIPOLAR

CONEXION TORNILLO 350630 690 3 

CONEXION TORNILLO 351630 690 1

CONEXION TORNILLO 350100 690 3/72 

CONEXION TORNILLO 351100 690 1/15

CONEXION TORNILLO 350160 690 3 

CONEXION TORNILLO 351160 690 1

CONEXION TORNILLO 350400 690 3 

CONEXION TORNILLO 351400 690 1



CR

326100

342100

NH

ST
CR

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

340125

450125
NH00 160 341100 3/90
NH0 160 341160 3
NH1 250 341250 3
NH2 400 341400 3
NH3 630 341630 3
NH4 1250 340125 1

ST
CR

NH00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 160 340001 5

ST
CR

1 CABLE
NH00 6 ... 50 343100 3

NH00 - NH0 10 ... 95 343160 3
NH1 16 ... 150 343400 3

NH2 - NH3 50 ... 240 343630 3

2 CABLES

NH00 6 ... 50 344100 3
NH00 - NH0 10 ... 95 344160 3

NH1 25-16 ... 150 344400 3
NH2 - NH3 95-50 ... 240 344630 3

343100

344100

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

BASES
ACCESORIOS PARA BASES NH
PLACAS DE SEPARACION

TAMAÑO In REFERENCIA EMBALAJE
(A)

FIJACION PRESION

NH00 160 326100 2
NH0 160 326102 2

NH1 - NH2 250/400 326250 2
NH3 630 326630 2

FIJACION TORNILLO

NH00 160 342100 2
NH0 160 342160 2

NH1 - NH2 250/400 342250 2
NH3 630 342630 2

ACCESORIOS PARA BASES NH
CUCHILLAS DE NEUTRO

TAMAÑO In REFERENCIA EMBALAJE
(A) Uni./CAJA

ACCESORIOS PARA BASES NH
MANETA DE EXTRACCION

TAMAÑO In REFERENCIA EMBALAJE
(A)

ACCESORIOS PARA BASES NH
BORNES

TAMAÑO SECCION REFERENCIA EMBALAJE
min ... MAX  (mm2)

DIMENSIONES DE
BORNES
 

PAGINA43

TECNICO



NH

160 334103 690 1 3/90

250 334160 690 1 3/30

630 334251 690 1 3

334103

160 334101 690 1 3/90

250 334161 690 1 3/30

NH00

NH0

334101

160 334102 690 1 3/90

250 334162 690 1 3/30

NH00

NH0

334102

NH00

NH0

NH1
NH2
NH3

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2
DIN 43620

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

BASES
BASES NH DE NEUTRO SECCIONABLE
Bases de neutro seccionables. Montaje sobre rail DIN/EN o fi jación mediante tornillos. Conexión mediante tornillos o brida. Las 
tallas 00 y 0 son enlazables a las bases NH ST mediante accesorios. 
www.df-sa.es/es/nh/bases/neutro-seccionable/

In REFERENCIA U POLOS EMBALAJE
(A) (V) Uni./CAJA

CONEXION TORNILLO - TORNILLO

CONEXION BRIDA - TORNILLO

CONEXION BRIDA - BRIDA

NORMAS HOMOLOGACIONES
DIMENSIONES
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TECNICO



NH
BS
690V

NH000
100A

NH2
400A

NH3
630A

NH00
160A

NH00
160A

NH1
250A

335026

335040

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2
DIN 43620

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

BASES

NORMAS HOMOLOGACIONES

SECCIONADORES EN CARGA NH TRIPOLARES
Seccionadores trifásicos en carga para cartuchos fusibles de cuchillas (NH). Disponibles desde talla 000 hasta talla 3 para fi jación 
sobre panel y un modelo talla 00 para fi jación sobre pletinas (busbar 60 mm). Proporcionan una protección IP20 contra contac-
tos y están fabricados en materiales autoextinguibles.
www.df-sa.es/es/nh/bases/seccionadores-en-carga-bs/

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V)

SECCIONADOR CONEXION DIRECTA 335005 690 1

SECCIONADOR CONEXION TORNILLO M10 335155 690 1

SECCIONADOR CONEXION TORNILLO M12 335195 690 1

SECCIONADOR CONEXION TORNILLO M8 335025 690 1 
SECCIONADOR CONEXION BRIDA Cu4-70mm2 335026 690 1

SECCIONADOR CONEXION PLETINA 60mm
(salida Brida o Tornillo) 335040 690 1 

SECCIONADOR CONEXION TORNILLO M10 335095 690 1

DIMENSIONES
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CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

PAGINA44

TECNICO TECNICO
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NH
ST

z

x

c

v b  

ST
NH00

BASES

BASES NH UNIPOLARES - TRIPOLARES
DIMENSIONES

BASES NH
SISTEMA MONTAJE DE ACCESORIOS

TECNICO

TECNICO

z  CUBREBORNES
x  ZOCALO
c  DISTANCIADOR
v  PLACA SEPARADORA
b  TAPA FUSIBLES

ALOJAMIENTO FIJACION
PARA TORNILLO

RAIL 35x7,5 mm
SEGUN NORMA EN 50022

*  PARA VERSION IP20



NH

ST
NH0
NH1
NH2
NH3

ST
NH4

NH0 170 150 47 24 122 63 29 74 144 48,5 91,5 185 M8 25 – 7,5 15
NH1 200 175 60 28 148 77,5 35 80 192 66 123 250 M10 25 30 10,5 20,5
NH2 225 200 60 32 148 88 35 80 192 66 123 250 M12 25 30 10,5 20,5
NH3 240 210 60 38 148 97 35 80 224 82 143 270 M12 25 30 10,5 20,5

BASES

BASES NH UNIPOLARES - TRIPOLARES
DIMENSIONES

BASES NH
DIMENSIONES

TECNICO

TECNICO

* VERSION 2500 A:  63 mm

VERSION  2500 A VERSION  2 TORNILLOS

TAMAÑO A B C D E F G H I J K L M N O P Q



NH
ST
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

NH0 90 193 65,5
NH1 98 215 76
NH2 102 227 76
NH3 102 235 76
NH4 140 284 113

BASES

BASES NH CON MICRORRUPTOR
DIMENSIONES

TECNICO

TAMAÑO A B C



NH

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

NH00 120,5 7,5 15 100 86 M8 20 0 37 23 2 43
NH0 170 7,5 15 150 122 M8 20 0 47 29 2 49

NH1-NH2-NH3 200 10,5 20 175 146 M10 25 30 60 35 2 60

BASES

BASES NH DE NEUTRO SECCIONABLE
DIMENSIONES

TECNICO

TAMAÑO A B C D E F G H I J K L



NH

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3

CR

NH00 120,5 100 30 20 86 63,5 27 56,5 100 35 90 146 M8 25 – 7,5 15
NH0 170 150 30 24 130 71 37 74 127 48,5 98 185 M8 25 – 7,5 15
NH1 200 175 58 28 142 79,5 37 80 202 72 127 250 M10 25 30 10,5 20,5
NH2 225 200 58 32 142 91 37 80 202 72 127 250 M12 25 30 10,5 20,5
NH3 240 210 58 38 142 99 37 80 222 82 147 270 M12 25 30 10,5 20,5

BASES

BASES NH UNIPOLARES - TRIPOLARES
DIMENSIONES

TAMAÑO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

TECNICO

CONTACTO
PINZA



NH
ST
CR

NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4

343100 40 18 25 12 M5 M6
343160 51 24 33 16 M6 M8
343400 58 26 41 18 M8 M10
343630 68 36 52 21 M10 M12
344100 50 18 25 12 M5 M6
344160 72 24 33 16 M6 M8
344400 84 26 41 17 M8 M10
344630 110 36 52 21 M10 M12

BASES

ACCESORIOS DE BASES NH - BORNES
DIMENSIONES

REFERENCIA A B C D E F

TECNICO



NH
BS
NH000
NH00
NH0
NH1 
NH2
NH3

BASES

SECCIONADORES EN CARGA NH TRIPOLARES
DIMENSIONES & CARACTERISTICAS TECNICAS

NH000 89 74 146
NH00 108 81 184*
NH00

(FIJACION PLETINAS) 108 99 184*

NH1 185 111 246
NH2 205 130 260
NH3 256 149 299

TAMAÑO A B C

 * 202 mm CON CUBREBORNES SUPERIOR

TAMAÑO NH000 NH00 NH1 NH2 NH3 

Corriente asignada (Ith) 100 A 160 A 250 A 400 A 630 A

Tensión asignada de empleo (Ue) 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

Frecuencia asignada 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Potencia disipable máxima (Pn) 7,5 W 12 W 23 W 34 W 48 W

Tensión asignada de aislamiento (Ui) 690 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) 6 kV 8 kV 12 kV 12 kV 12 kV

Grado de contaminación (polución) 3 3 3 3 3

Grado de protección IP20 IP30 IP20 IP20 IP20

Categorías de empleo
AC22B 400V 100A
AC21B 690V 100A
DC21B 440V 100A

AC23B 400V 160A
AC22B 500V 160A
AC21B 690V 125A
DC22B 440V 160A

AC23B 400V 250A
AC22B 500V 250A
AC21B 690V 200A
DC22B 220V 250A

AC23B 400V 400A
AC22B 500V 400A
AC21B 690V 315A
DC21B 440V 400A

AC23B 400V 630A
AC22B 500V 630A
AC21B 690V 500A

Conexión DIRECTA 1-50 mm2

TORNILLOS M8

TORNILLOS  M10 TORNILLOS  M10 TORNILLOS  M12
BRIDAS 4-70 mm2 
PLETINAS  60 mm 
+ 3 M8 Tornillos

o 3  4-70 mm2 Bridas 

Resistencia al cortocircuito con fusibles > 80 kA > 80 kA 500V
> 50 kA 690V

> 80 kA 500V
> 50 kA 690V > 80 kA > 80 kA 500V

> 50 kA 690V

TECNICO



ELECTRONIC CYLINDRICAL PHOTOVOLTAIC

RAPIDPLUS NH SPECIAL FUSE LINKS

DOMESTIC D & DO TRANSFORMERS

eXperts in 
    PROTECTION

THE PROTECTION FORMULA
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OFICINA CENTRAL Y FABRICA
SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
BARCELONA
SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS NACIONAL
Tel.  93 475 08 64
Fax  93 480 07 76
comercial@df-sa.es 

VENTAS EXPORTACION
Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@df-sa.es

www.df-sa.es/es/nh


